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OPIS TECHNICZNY 

 
 

 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 

- ustalenia z użytkownikiem 

- wizja lokalna 

- wiedza techniczna 
 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej obejmuje: 

- wentylację ogólną nawiewno – wywiewną pomieszczenia generatora w.cz. 

(pomieszczenie 130) oraz rozdzielni NN (pomieszczenie 131), 

- wentylację miejscową szaf wzmocnienia dwóch stopni końcowych 

wzmacniaczy mocy generatora w.cz. (pomieszczenie 130), 

- odciąg miejscowy od szaf prostowników małej mocy (pomieszczenie 130). 

 

 
3. ZASADNICZE ROZWIĄZNIA 

Niniejszy projekt opracowywany jest w związku z modernizacją pomieszczenia 

generatora w.cz. Projekt wentylacji swoim zakresem obejmuje modernizację i 

wymianę instalacji wentylacji obsługujących w/w pomieszczenie. 
 

3.1. Wentylacja ogólna nawiewno – wywiewna 
pomieszczenia generatora w.cz. oraz rozdzielni NN 

Dla pomieszczenia generatora w.cz. oraz rozdzielni NN zaprojektowano wspólny 

system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z recyrkulacją (system N1-

W1). Ilość powietrza wentylacyjnego policzona została dla okresu letniego na 

podstawie zysków ciepła (∆t=10°). Przy niskiej temperaturze zewnętrznej część 

powietrza wywiewanego zostanie zawrócona do pomieszczenia w celu uzyskania 

wymaganej temperatury wewnątrz (recyrkulacja). Ilość powietrza nawiewanego i 

wywiewanego w pomieszczeniu generatora jest równa, natomiast w pomieszczeniu 

rozdzielni zaprojektowano utrzymanie nadciśnienia w ilości 2w/h. 

Powietrze czerpane będzie poprzez istniejącą czerpnię ścienną i komorę 

kurzową. Wyrzut powietrza istniejącą wyrzutnią dachową. 
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Wentylacja realizowana będzie za pomocą centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w 

wentylatorni (pomieszczenie 229) na poziomie +7,20m. Centrala wyposażona będzie 

w komorę recyrkulacyjną, przepustnice z siłownikami elektrycznymi, filtry powietrza, 

wentylatory, nagrzewnicę elektryczną oraz skrzynkę zasilająco-sterującą z kompletną 

automatyką. Sterowanie stopniem zmieszania powietrza świeżego i recyrkulacyjnego 

realizowane będzie w sposób automatyczny w zależności od temperatury w 

pomieszczeniu. Zakłada się utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu na 

poziomie +20°C. Uwaga: w związku z brakiem klimatyzacji temperatura w 

pomieszczeniu w okresie wysokich temperatur zewnętrznych może osiągnąć +40°C 

(∆t=10°) .Ilość powietrza świeżego ustalana będzie automatycznie i zmieniać się 

będzie w przedziale od 100% do 10% (maksymalna recyrkulacja 90%). W celu 

ochrony przed wyziębieniem pomieszczenia w przypadku gdyby wentylacja działała 

w okresie zimowym przy braku zysków ciepła w pomieszczeniu projektuje się 

nagrzewnicę elektryczną. Moc nagrzewnicy elektrycznej dobrano tak, aby była w 

stanie podgrzać 10% powietrza świeżego do temperatury +12°C. Dodatkowo przy 

spadku temperatury powietrza nawiewanego poniżej +8°C centrala wentylacyjna 

powinna się wyłączyć. 

Komentarz do pracy centrali: 

W okresie letnim kiedy temperatury na zewnątrz są wysokie centrala nawiewać będzie do 

pomieszczenia tylko powietrze zewnętrzne (centrala będzie dążyła do uzyskania temperatury w 

pomieszczeniu jak najbliżej temperatury zadanej +20°C). W tym okresie temperatura w pomieszczeniu 

generatorów nie będzie niższa od temperatury powietrza zewnętrznego. W przypadku maksymalnych 

zysków ciepła od urządzeń technologicznych temperatura w pomieszczeniu może być wyższa od 

temperatury powietrza nawiewnego o 10°C. Ilość powietrza nawiewanego tak została dobrana, aby 

odprowadzić maksymalne zyski ciepła z pomieszczenia przy maksymalnym wzroście temperatury 

∆t=10°. 

W okresie przejściowym (wiosna, jesień) i zimowym centrala wentylacyjna utrzymywała będzie 

temperaturę w pomieszczeniu na poziomie zadanym +20°C (można zadać inną wartość np. +24°C). 

Utrzymanie temperatury uzyskiwane będzie poprzez odpowiedni stosunek zmieszania powietrza 

świeżego (zewnętrznego) z powietrzem recyrkulacyjnym – nagrzewnica elektryczna nie będzie działać 

wykorzystywane będą zyski ciepła od urządzeń technologicznych. 

Nagrzewnica elektryczna – praca sporadyczna, nagrzewnica ma za zadanie zabezpieczenie 

pomieszczenia przed wyziębieniem. W przypadku gdyby wentylacja została włączona w okresie 

zimowym i w tym czasie nie będzie żadnych zysków ciepła w pomieszczeniu nagrzewnica ma za 

zadanie utrzymanie minimalnej temperatury w pomieszczeniu. Moc nagrzewnicy została dobrana tak 

aby dla temperatury zewnętrznej -20°C i nawiewanego 10% powietrza świeżego w pomieszczeniu 

utrzymywana była temperatura nie niższa niż +12°C (zgodnie z przepisami maksymalna ilość 

powietrza recyrkulacyjnego wynosi 90%). 
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3.2. Wentylacja miejscowa szaf wzmocnienia mocy 

generatora w.cz. 
 

W pomieszczeniu generatora w.cz. zaprojektowano 2 układy wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wyciągowej z recyrkulacją dwóch szaf wzmacniacza mocy 

(system N2-W2 i N3-W3).  

Ilość powietrza wentylacyjnego (nawiew i wywiew) określona została na poziomie 

4000m3/h. 

Przy niskiej temperaturze zewnętrznej część powietrza wywiewanego zostanie 

zawrócona do pomieszczenia w celu uzyskania wymaganej temperatury powietrza 

nawiewanego (recyrkulacja).  

Powietrze czerpane będzie poprzez istniejącą czerpnią ścienną i komorę 

kurzową. Wyrzut powietrza poprzez istniejące wyrzutnie dachowe. 

Wentylacja realizowana będzie za pomocą dwóch central wentylacyjnych 

zlokalizowanych w wentylatorni (pomieszczenie 227) na poziomie +7,20m. Centrale 

wyposażone będą w komorę recyrkulacyjną, przepustnice z siłownikami 

elektrycznymi, filtry powietrza, wentylatory, nagrzewnice elektryczne oraz skrzynki 

zasilająco-sterujące z kompletną automatyką. Sterowanie stopniem zmieszania 

powietrza świeżego i recyrkulacyjnego realizowane będzie w sposób automatyczny w 

zależności od temperatury powietrza nawiewanego. Zakłada się utrzymanie 

temperatury nawiewu na poziomie +20°C (temperatura ta może być ustalona na 

innym poziomie). Uwaga: w związku z brakiem klimatyzacji temperatura powietrza 

nawiewanego w okresie wysokich temperatur zewnętrznych może osiągnąć +40°C 

(∆t=10°). Ilość powietrza świeżego ustalana będzie automatycznie i zmieniać się 

będzie w przedziale od 100% do 10% (maksymalna recyrkulacja 90%). W celu 

ochrony przed zbyt niską temperaturą nawiewu w przypadku gdyby wentylacja 

działała w okresie zimowym przy braku zysków ciepła od urządzeń projektuje się 

nagrzewnicę elektryczną. Moc nagrzewnicy elektrycznej dobrano tak, aby była w 

stanie podgrzać 10% powietrza świeżego do temperatury +12°C. Dodatkowo przy 

spadku temperatury powietrza nawiewanego poniżej +8°C centrala wentylacyjna 

powinna się wyłączyć. 

 
3.3. Odciąg miejscowy od szaf prostowników małej mocy 

Kanały wyciągowe pozostają bez zmian. Nie przewiduje się zmian. Istniejące 

kanały wentylacyjne należy dokładnie oczyścić. 
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4. OBLICZENIA 
 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

 

Parametry powietrza zewnętrznego wg normy PN-76/B-03420: 

- Dla okresu letniego druga strefa klimatyczna ts=30°C, tm=21 °C;  

- Wilgotność względna powietrza φ=45%; h=60,8kJ/kg. 

- Dla okresu zimowego trzecia strefa klimatyczna ts= -20°C, tm= -20°C 

- Wilgotność względna powietrza φ=100%; h= 18,4kJ/kg.  

 

Parametry powietrza wewnętrznego: 

- maksymalna temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu generatora w.cz. i 

pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej NN dla obliczeniowych warunków 

zewnętrznych:        +40°C,  

- optymalna temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu generatora w.cz. i 

pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej NN dla obliczeniowych warunków 

zewnętrznych:        +20°C,  

 

 

UWAGA: Zyski ciepła w pomieszczeniach oraz ilości powietrza wentylacyjnego 

dla szaf wzmacniacza i szaf prostowników zostały określone w projekcie 

wykonawczym wentylacji nr 850198z, symbol R-868/A z lipca 1987r „Wentylacja 

pomieszczeń technologicznych. Projekt zamienny”. Zgodnie z ustaleniami z 

Inwestorem zyski ciepła od urządzeń oraz ilości powietrza nie ulegają zmianom. 

 

 
4.1. Wentylacja ogólna nawiewno – wywiewna 

pomieszczenia generatora w.cz. oraz rozdzielni NN 
 

Pomieszczenie generatora w.cz.: 

Zyski ciepła w pomieszczeniu: 

- zyski ciepła od urządzeń  Q=40,0kW  

- zyski ciepła od ludzi, oświetlenia… Q=0,0kW 

- całkowite zyski ciepła w pomieszczeniu: QC=40,0kW 

 

Ilość powietrza wentylacyjnego w okresie letnim 

∆t=10K 

V=40/(1x1,2x10)*3600=12000m3/h;  
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Kubatura K=535m3 

Krotność wymian: n=12000/535=22w/h 

 

Pomieszczenie rozdzielni NN 

Zyski ciepła w pomieszczeniu: 

- zyski ciepła od urządzeń  Q=3,0kW  

- zyski ciepła od ludzi, oświetlenia… Q=0,0kW 

- całkowite zyski ciepła w pomieszczeniu: QC=3,0kW 

 

Ilość powietrza wentylacyjnego w okresie letnim 

∆t=5K  

V=3,0/(1x1,2x10)*3600=1800m3/h;  

 

Kubatura K=245m3 

Krotność wymian: n=1800/245=7w/h 

 

Ponieważ wentylacja ogólna w pomieszczeniu generatora w.cz. i rozdzielni NN 

będą pracowały w tym samym czasie zaprojektowano wspólną wentylację obu 

pomieszczeń. 

 
4.2. Wentylacja miejscowa szaf wzmocnienia mocy 

generatora w.cz. 
 

Ilość powietrza wentylacyjnego (nawiew = wyciąg) dla jednej szafy wynosi: 

 V=4000m3/h  

 

  
4.3. Odciąg miejscowy od szaf prostowników małej mocy 

 

Ilość powietrza wentylacyjnego nieokreślona.  
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5. Dobór urz ądzeń 
 

5.1. Wentylacja ogólna nawiewno – wywiewna 
pomieszczenia generatora w.cz. oraz rozdzielni NN 

 

Na potrzeby wentylacji ogólnej dobrano centralę wentylacyjną nawiewno –

wywiewną z recyrkulacją - 1 kpl. 

Centralę należy zamówić razem ze skrzynką zasilająco-sterującą oraz pełną 

automatykę. Po dostawie centrali i montażu w wentylatorni centralę należy 

okablować. Z uwagi na ograniczony dostęp do pomieszczenia wentylatorni centralę 

należy zamówić w modułach pozwalających na transport (drzwi do wentylatorni o 

wymiarach około: 2100x1470mm. Przed zamówieniem centrali wykonawca opracuje 

sposób przetransportowania centrali do wentylatorni. 
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5.2. Wentylacja miejscowa szaf wzmocnienia mocy 
generatora w.cz. 

 

Na potrzeby wentylacji szaf wzmocnienia dobrano dwie centrale wentylacyjne 

nawiewno –wywiewne z recyrkulacją - 2 kpl. 

Każdą centralę należy zamówić razem ze skrzynką zasilająco-sterującą oraz 

pełną automatykę. Po dostawie centrali i montażu w wentylatorni centralę należy 

okablować. Z uwagi na ograniczony dostęp do pomieszczenia wentylatorni centrale 

należy zamówić w modułach pozwalających na transport (drzwi do wentylatorni o 

wymiarach około: 2100x1200mm. Przed zamówieniem centrali wykonawca opracuje 

sposób przetransportowania centrali do wentylatorni 
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6. Założenia bran żowe 
 

6.1. Założenia elektryczne 
 

Do trzech central wentylacyjnych należy doprowadzić zasilanie. Centrale 

wyposażone są w nagrzewnice elektryczne.  

 

Centrala nawiewno – wyciągowa do pomieszczenia generatora i rozdzielni NN – 

pozycja specyfikacji N1/08 – 1kpl.  

- wentylator nawiewny: moc silnika P=4,2kW/400V, (moc znamionowa 

5,5kW) 

- wentylator wywiewny: moc silnika P=4,0kW/400V, (moc znamionowa 

5,5kW) 

- nagrzewnica elektryczna: moc zainstalowana 15kW 

 

Centrala nawiewno – wyciągowa szaf wzmocnienia mocy – pozycja specyfikacji 

N2/06 oraz N3/01 – 2kpl.  

- wentylator nawiewny: moc silnika P=1,1kW/400V, (moc znamionowa 

1,5kW) 

- wentylator wywiewny: moc silnika P=1,1kW/400V, (moc znamionowa 

1,5kW) 

- nagrzewnica elektryczna: moc zainstalowana 6kW 

 

Powyżej załączono karty doboru. 

 

 
6.2. Założenia budowlane 

 

Należy wykonać otwory pod kanały wentylacyjne oraz prace budowlane zgodnie z 

opisem na rysunkach. 
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7. Specyfikacja materiałów 
♦ - kształtki wentylacyjne izolowane wełną mineralną grubości 50mm w płaszczu z folii aluminiowej 

■ - kształtki wentylacyjne izolowane wełną mineralną grubości 30mm w płaszczu z folii aluminiowej 

 

 
SYSTEM : N1 – nawiew do pomieszczenia generatora w. cz. oraz rozdzielni NN 

Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

N1/01 Czerpnia ścienna 1 1250x800;  
N1/02 Dyfuzor 

symetryczny 
1 1250x800/1250x500; L=300 

 
♦ 

N1/03 Prostka 
wentylacyjna 

1 1250×500; L=3850 ♦ 

N1/04 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×1250 
r=100; α=90° 

♦ 

N1/05 Prostka 
wentylacyjna 

1 1250×500; L=900 ♦ 

N1/06 Kolano dyfuzorowe 1 500×1250/800×1250 
r=100; α=90° 

♦ 

N1/07 Odsadzka 1 1250x800; L=1250 
∆s=1000, ∆h=0 

♦ 
Domierzyć na 
budowie 

N1/08 Centrala 
wentylacyjna 

1 VN=13800m3/h 
VW-13600m3/h 
Producent: VBW 

Zgodnie z kartą 
doboru 

N1/09 Kolano dyfuzorowe 1 1250×800/800×800 
r=100; α=90° 

■ 

N1/10 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=300 ■ 

N1/11 Kolano 
wentylacyjne 

1 800×800 
r=100; α=90° 

■ 

N1/12 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=850 ■ 

N1/13 Tłumik akustyczny 1 800×800; L=1500 ■ 
N1/14 Trójnik 

wentylacyjny 
1 800×800/800×800; L=830 

z odg.; 630×500/100; α=90° 
■ 

N1/15 Prostka 
wentylacyjna 

1 630×500; L=1300 ■ 

N1/16 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×630 
r=100; α=90° 

■ 

N1/17 Prostka 
wentylacyjna 

1 630×500; L=2550 ■ 

N1/18 Kolano 
wentylacyjne 

1 630×500 
r=100; α=90° 

■ 

N1/19 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×630 
r=100; α=90° 

■ 

N1/20 Prostka 
wentylacyjna 

1 630×500; L=1750 ■ 

N1/21 Prostka 1 630×500; L=1000 ■ 
Odcinek 
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Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

wentylacyjna pozostawiony na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

N1/22 Kolano dyfuzorowe 1 500×630/400×800 
r=100; α=90° 

■ 

N1/23 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×400; L=630 ■ 

N1/24 Czwórnik 
wentylacyjny 

1 800×400/800×400; L=700 
z odg.; 500×400/100; α=90 
z odg.; 500×400/100; α=90 

 

N1/25 Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

5 800×400  

N1/26 Kratka 
wentylacyjna 

5 Typ: K1 800×400  

N1/27 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1600  

N1/28 Kolano dyfuzorowe 3 500×400/800×400 
r=100; α=90° 

 

N1/29 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=700  

N1/30 Dyfuzor 
symetryczny 

1 800x800/630x500; L=300 
 

■ 
Odcinek 
pozostawiony na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

N1/31 Prostka 
wentylacyjna 

1 630×500; L=310 ■ 
Odcinek 
pozostawiony na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

N1/32 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×630 
r=100; α=90° 

■ 

N1/33 Prostka 
wentylacyjna 

1 630×500; L=600 ■ 

N1/34 Trójnik 
wentylacyjny 

1 400×800/400×800; L=600 
z odg.; 500×630/100; α=90° 

■ 

N1/35 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×400; L=1300 ■ 

N1/36 Trójnik 
wentylacyjny 

1 800×400/800×400; L=700 
z odg.; 500×400/100; α=90° 

 

N1/37 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2300  

N1/38 Dyfuzor 
symetryczny 

1 800x400/315x250; L=300 
 

 

N1/39 Trójnik 
wentylacyjny 

1 315×250/315×250; L=600 
z odg.; 500×250/100; α=90° 

 

N1/40 Dyfuzor 
jednostronnie 

skośny 

1 315x250/250x250; L=300 
 

 

N1/41 Prostka 
wentylacyjna 

1 250×250; L=1400  

N1/42 Kolano dyfuzorowe 1 250×250/400×250  
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Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

r=100; α=90° 
N1/43 Przepustnica 

wielopłaszczyznowa 
2 400×250  

N1/44 Kratka 
wentylacyjna 

2 Typ: K1 400×250  

 
SYSTEM : W1 – wywiew z pomieszczenia generatora w.c z. oraz rozdzielni NN 

Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

W1/01 Kolano dyfuzorowe 1 1000×1000/800×800 
r=100; α=90° 

 

W1/02 Kolano 
wentylacyjne 

4 800×800 
r=100; α=90° 

 

W1/03 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=3170  

W1/04 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=500  

W1/05 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=1250  

W1/06 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=1600  

W1/07 Kolano dyfuzorowe 1 800×800/1250×800 
r=100; α=90° 

 

W1/08 Kolano 
wentylacyjne 

1 800×1250 
r=100; α=90° 

 

W1/09 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×1250; L=550  

W1/10 Kolano dyfuzorowe 1 1250×800/800×800 
r=100; α=90° 

 

W1/11 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=1275  

W1/12 Kolano 
wentylacyjne 

5 800×800 
r=100; α=90° 

 

W1/13 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=2600  

W1/14 Dyfuzor 
dwustronnie 

skośny 

2 800x800/1000x600; L=500 
 

 

W1/15 Prostka 
wentylacyjna 

1 1000×600; L=750  

W1/16 Trójnik 
wentylacyjny 

1 1000×600/1000×600; L=450 
z odg. niesymetrycznym; 250×315/100; 
α=90° 

 

W1/17 Prostka 
wentylacyjna 

1 1000×600; L=4300  

W1/18 Odsadzka 1 1000x600; L=1500 
∆s=500, ∆h=0 

 

W1/19 Prostka 
wentylacyjna 

1 1000×600; L=600 Domierzyć na 
budowie 
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Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

W1/20 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=700  

W1/21a Prostka 
wentylacyjna 

1 800×800; L=750  

W1/21 Tłumik akustyczny 1 800×800; L=1000  
W1/22 Trójnik 

wentylacyjny 
1 800×800/800×800; L=1000 

z odg.; 800×400/150; α=90° 
■ 

W1/23 Kolano 
wentylacyjne 

4 400×800 
r=100; α=90° 

■ 

W1/24 Prostka 
wentylacyjna 

1 400×800; L=550 Odcinek na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

W1/25 Prostka 
wentylacyjna 

5 400×800; L=1100  

W1/26 Trójnik 
wentylacyjny 

1 800×400/800×400; L=700 
z odg.; 500×400/150; α=90° 

 

W1/27 Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

4 800×400  

W1/28 Kratka 
wentylacyjna 

4 Typ: K1 800×400  

W1/29 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×400; L=2300  

W1/30 Kolano dyfuzorowe 3 500×400/800×400 
r=100; α=90° 

 

W1/31 Dyfuzor 
jednostronnie 

skośny 

1 800x800/800x400; L=700 
 

■ 

W1/32 Prostka 
wentylacyjna 

1 800×400; L=2750 ■ 

W1/33 Kolano 
wentylacyjne 

1 800×400 
r=100; α=90° 

■ 

W1/34 Prostka 
wentylacyjna 

1 400×800; L=360 Odcinek na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

W1/35 Trójnik 
wentylacyjny 

1 500×400/500×400; L=1000 
z odg.; 800×400/150; α=90° 

 

W1/36 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=360  

W1/37 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1150  

W1/38 Prostka 
wentylacyjna 

1 250×315; L=240  

W1/39 Kolano 
wentylacyjne 

2 250×315 
r=100; α=90° 

 

W1/40 Odsadzka 1 250x315; L=500 
∆s=50, ∆h=0 

Domierzyć na 
budowie 

W1/41 Prostka 
wentylacyjna 

1 250×315; L=2550  

W1/42 Kolano 
wentylacyjne 

1 315×250 
r=100; α=90° 
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Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

W1/43 Prostka 
wentylacyjna 

1 250×315; L=2000  

W1/44 Prostka 
wentylacyjna 

1 250×315; L=1000 Odcinek na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

W1/45 Kolano 
wentylacyjne 

1 250×315 
r=100; α=90° 

 

W1/46 Prostka 
wentylacyjna 

1 315×250; L=2200  

W1/47 Trójnik 
wentylacyjny 

1 315×250/315×250; L=600 
z odg.; 400×250/100; α=90° 

 

W1/48 Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

2 400×250  

W1/49 Kratka 
wentylacyjna 

2 Typ: K1 400×250  

W1/50 Dyfuzor 
jednostronnie 

skośny 

1 315x250/250x250; L=300 
 

 

W1/51 Prostka 
wentylacyjna 

1 250×250; L=3000  

W1/52 Kolano dyfuzorowe 1 250×250/400×250 
r=100; α=90° 

 

 
SYSTEM : N2 – wentylacja miejscowa szaf wzmocnienia  

Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

N2/01 Czerpnia ścienna 1 800x1000;  
N2/02 Dyfuzor 

jednostronnie 
skośny 

1 800x1000/800x600; L=400 
 

♦ 

N2/03 Trójnik 
wentylacyjny 

1 800×600/800×600; L=800 
z odg.; 600×600/100; α=90° 

♦ 

N2/04 Dyfuzor 
jednostronnie 

skośny 

1 800x600/600x600; L=940 
 

♦ 

N2/05 Kolano 
wentylacyjne 

1 600×600 
r=100; α=90° 

♦ 

N2/06 Centrala 
wentylacyjna 

1 VN=4000m3/h 
VW-4000m3/h 
Producent: VBW 

Zgodnie z kartą 
doboru 

N2/07 Dyfuzor 
niesymetryczny 

1 600x600/500x400; L=300 
 

■ 
Domierzyć na 
budowie 

N2/08 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2100 ■ 

N2/09 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

■ 

N2/10 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1300 ■ 
Odcinek na 



 

 
eMeL Projekt Wersja_00 – do odbioru Strona 20 / 24 

Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

ewentualną klapę 
p.poż. 

N2/11 Kolano 
wentylacyjne 

2 400×500 
r=100; α=90° 

■ 

N2/12 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=3600 ■ 

N2/13 Kolano 
wentylacyjne 

2 500×400 
r=100; α=90° 

■ 

N2/14 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=500 ■ 

N2/15 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=7000 ■ 

 
SYSTEM : W2 – wentylacja miejscowa szaf wzmocnienia  

Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

W2/01 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×500 
r=100; α=90° 

 

W2/02 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×500; L=450 Domierzyć na 
budowie 

W2/03 Kolano dyfuzorowe 1 500×500/400×500 
r=100; α=90° 

 

W2/04 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=650 Domierzyć na 
budowie 

W2/05 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

 

W2/06 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=8600  

W2/07 Odsadzka 1 500x400; L=1500 
∆s=600, ∆h=0 

 

W2/08 Kolano 
wentylacyjne 

2 400×500 
r=100; α=90° 

 

W2/09 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1800  

W2/10 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=3700  

W2/11 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

 

W2/12 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=500  

W2/13 Kolano 
wentylacyjne 

3 400×500 
r=100; α=90° 

 

W2/14 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2300  

W2/15 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=370  

W2/16 Kolano dyfuzorowe 1 400×500/600×600 
r=100; α=90° 

 

W2/17 Dyfuzor 1 600x600/500x400; L=450  
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Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

symetryczny  
W2/18 Kolano 

wentylacyjne 
2 400×500 

r=100; α=90° 
 

W2/19 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=570  

W2/20 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=700  

W2/21 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

 

W2/22 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=4200  

W2/23 Kolano 
wentylacyjne 

6 400×500 
r=100; α=90° 

 

W2/24 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1800  

W2/25 Odsadzka 1 500x400; L=1500 
∆s=600, ∆h=0 

 

W2/26 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=8400  

W2/27 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=650  

W2/28 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1450  

W2/29 Odsadzka 1 500x400; L=1000 
∆s=230, ∆h=0 

Domierzyć na 
budowie 

W2/30 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1650  

W2/31 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1000 Odcinek na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

W2/32 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=3650  

W2/33 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1000  

 
 
SYSTEM : N3 – wentylacja miejscowa szaf wzmocnienia  

Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

N3/01 Centrala 
wentylacyjna 

1 VN=4000m3/h 
VW-4000m3/h 
Producent: VBW 

Zgodnie z kartą 
doboru 

N3/02 Dyfuzor 
symetryczny 

1 600x600/500x400; L=300 
 

■ 

N3/03 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1500 ■ 

N3/04 Kolano 
wentylacyjne 

1 400×500 
r=100; α=90° 

■ 

N3/05 Prostka 1 500×400; L=1250 ■ 
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Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

wentylacyjna 
N3/06 Kolano 

wentylacyjne 
2 500×400 

r=100; α=90° 
■ 

N3/07 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2100 ■ 

N3/08 Kolano dyfuzorowe 1 400×500/500×400 
r=100; α=90° 

■ 

N3/09 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=3350 ■ 

N3/10 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=280 ■ 
 

N3/11 Kolano 
wentylacyjne 

2 400×500 
r=100; α=90° 

■  

N3/12 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1100 ■  

N3/13 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1000 ■ Odcinek na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

N3/14 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=3600 ■ 

N3/15 Odsadzka 1 500x400; L=800 
∆s=60, ∆h=0 

■ 

N3/16 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=6900 ■ 

 
SYSTEM : W3 – wentylacja miejscowa szaf wzmocnienia  

Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

W3/01 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×500; L=700 Domierzyć na 
budowie 

W3/02 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×500 
r=100; α=90° 

 

W3/03 Kolano dyfuzorowe 1 500×500/400×500 
r=100; α=90° 

 

W3/04 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2150  

W3/05 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

 

W3/06 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=9300  

W3/07 Kolano 
wentylacyjne 

2 400×500 
r=100; α=90° 

 

W3/08 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1800  

W3/09 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2000  

W3/10 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

 

W3/11 Prostka 1 500×400; L=500  
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Nr 
urządzenia 

Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
sztuk 

Charakterystyka Uwagi 

wentylacyjna 
W3/12 Kolano 

wentylacyjne 
3 400×500 

r=100; α=90° 
 

W3/13 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2300  

W3/14 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=370  

W3/15 Kolano dyfuzorowe 1 400×500/600×600 
r=100; α=90° 

 

W3/16 Dyfuzor 
symetryczny 

1 600x600/500x400; L=450 
 

 

W3/17 Kolano 
wentylacyjne 

2 400×500 
r=100; α=90° 

 

W3/18 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=570  

W3/19 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

 

W3/20 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2500  

W3/21 Kolano 
wentylacyjne 

4 400×500 
r=100; α=90° 

 

W3/22 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=800  

W3/23 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=9400  

W3/24 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1850  

W3/25 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=2200  

W3/26 Kolano dyfuzorowe 1 400×500/500×400 
r=100; α=90° 

 

W3/27 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=4100  

W3/28 Kolano 
wentylacyjne 

1 500×400 
r=100; α=90° 

 

W3/29 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=350  

W3/30 Kolano 
wentylacyjne 

2 400×500 
r=100; α=90° 

 

W3/31 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1000 Odcinek na 
ewentualną klapę 
p.poż. 

W3/32 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=3600  

W3/33 Prostka 
wentylacyjna 

1 500×400; L=1000  
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8. Ogólne warunki wykonania i odbioru  
 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru.  

- PN-EN-12599:2002 – „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych". 

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 

- Przed zamówieniem centrali wykonawca opracuje sposób 

przetransportowania centrali do wentylatorni. 

 

Uwaga: Na chwilę obecną wentylatornia nie jest wydzieloną strefą pożarową w 

związku z powyższym nie zastosowano klap przeciwpożarowych (istniejące systemy 

wentylacyjne nie są wyposażone w klapy p.poż). Jednak z uwagi na możliwą 

modernizację w przyszłości, przewidziano odcinki kanałów, które mogą zostać 

zastąpione klapami p.poż. 

 

Przed zamówieniem central wentylacyjnych szaf wzmocnienia mocy (pozycja 

specyfikacji N2/06 oraz N3/01) należy zweryfikować opory przepływu powietrza przez 

zamówione szafy wzmocnienia. 


